CARACTERISTICAS

Fabricado en ldmina de acero
inoxidable tipo 304.

Sistema de calentamiento a gas
con quemadores tipo flauta de
alto rendimiento.

Sistema con doble camisa para
calentamiento tipo bano de
maria.

Nivel de agua.

Vdalvula de alivio.

Manometro para revision de
presion.

Terminado sanitario

Ref. CA23

INSTRUCCIONES DE USO

Conecte la manguera de alimentacion de

gas.

. Depositar agua al tanque minimo hasta la

mitad.

. Conecte la manguera del registro de

alimentacion, luego abralo.

FICHATECNICA
TANQUE DE COCCION (250 LITROS)

Marca: ZINGAL
Cédigo: CA23

DIMENSIONES DEL EQUIPO

4. Afloje la tuerca que se encuentra
ubicado en la parte superior del nivel, la
cual permitira liberar el aire que se
encuentra almacenado.

5. Verifique que las perillas estén
totalmente abiertas, girelas en contra de

las manecillas del reloj.
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6. Verifique que el nivel de agua suba hasta la

linea roja que marque el nivel.

7. Al tener el nivel de agua indicado cierre el

registro de alimentacién y cierre la tuerca.

NOTA:
Para verificar el nivel del agua se tiene que
realizar con la maquina en frio ya que este se

puede deformar.

9. Si se legase a en algun momento a
sobrepasar lalinea roja del nivel , abra el
registro que se encuentra en la parte inferior
del mismo.

10. ENCENDIDO DEL QUEMADOR:

- Colocar la perilla en posicién piloto.

FICHATECNICA
TANQUE DE COCCION (250 LITROS)

Marca: ZINGAL
Coédigo: CA23

1.

Oprima el botén de encendidoentre15a
20 segundos y encender de forma
manual el piloto que se encuentra entre

el quemador.

Girar la perilla hacia el lado izquierdo lo
gue permite dar paso al gas y encender

los guemadores.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

Valvula que indica la presidninternay
tanque estos no se deben manipular.
Coloque la tapa para disminuir el

calentamiento del tanque.

DIMENSIONES:
Frente 120 cmm Fondo 50 cm Alto 100 cm.
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